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Vor Gebrauch, die Bedienungsanleitung lesen. Fiir Ihr System sollte mindestens einmal jihrlich
eine Inspektion durchgefiihrt werden. Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung. Bilder kénnen von der Realitit abweichen.
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1. Sicherheitsvorschriften

Definitionen:

m Der Benutzer: Person, die das Geriit verwendet, zB. eine Pflegekraft, Familie, Rollstuhlfahrer selbst,...

m Der Verantwortliche: Person (hiufig der Kunde), die fiir die ordnungsgemifle Verwendung und den einwand-
freien Zustand des Gerits verantwortlich ist.

Stellen Sie vor dem Einsatz des Geriits sicher, dass:

m der Benutzer die erforderliche Einweisung und Ubungsméglichkeiten erhalten hat.

m die Bedienungsanleitung sorgfiltig gelesen und verstanden wurde durch den Benutzer und Verantwortlichen

m die Pflegekraft die zu hebende Person wihrend des Hebevorgangs immer im Auge behilt und darauf achtet,
dass diese genug Platz hat und sich nicht an Einrichtungsgegenstinden stofit.

m das Gerit nur mit Handi-Move-Produkten oder von Handi-Move zugelassenen Produkten eingesetzt werd.

m das Gerit nur zum Heben von Personen verwendet wird.

m das Gerit nicht verwenden, wenn es Fehler oder Mingel aufweist (siche 8. ,Inspektion” S. 16) Fiir Reparaturen
nehmen Sie bitte Kontakt mit Threm Handi-Move-Hindler vor Ort auf.

m wenn zwischen diesem Gerit und einem anderen Gerit ein elektromagnetisches Feld entsteht, diirfen die bei-
den Gerite nicht zusammen eingesetzt werden.

m die Betriebstemperatur zwischen -10°C und 40°C liegt. Die Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70% liegt.

m die ortlichen Vorschriften beachtet werden, wenn dieses Gerit in einer feuchten Umgebung zum Einsatz
kommt.

m sich im Lifter ein Minimalgewicht befinden muss, damit die gelbe Notabsenkungsschnur funktioniert. ( 32kg
bei Verwendung der Handi-Move Hebebiigel und 38kg bei Verwendung eines Hebetuchs). Die Notabsenkung
funktioniert nicht, wihrend Stehiibungen gemacht werden.

m der Gebrauch desNotausschalters und der gelben Notabsenkung wurde dem Benutzer und dem Verantwortli-
chen erklért und gezeigt.

m die Schniire des roten Notausschalters und der gelben Notabsenkung abgeschnitten wurden, und in der Linge
dem Benutzer angepasst wurden. Fiir Anweisungen zur korrekten Linge siche Punkt 4. Fiir Montage- und
Gebrauchsanweisungen sieche Punkt 6.4. "Funktionen".

m der Lifter nicht alleine (ohne Uberwachung) verwendet wird, wenn der Benutzer nicht in der Lage ist, die gelbe
Notabsenkungsschnur zu erreichen bzw. alleine zu betitigen.

m Dbei selbststindigem Gebrauch des Deckenlifters der Benutzer mit einem geeigneten Notrufsystem (z. B. Mobil-
telefon) ausgeriistet sein muss, das miithelos wihrend des Transfers erreicht und verwendet werden kann.

m bei selbststindigen Gebrauch des Deckenlifters 2815 L IR und 2816 L IR immer eine Infrarot-Fernbedienung
um den Hals des Benutzers hingt, damit die Fernbedienung beim Transfer nicht zu Boden fallen kann.

m bei der Verwendung im Hallenbad/Badezimmer immer eine Aufsichtsperson anwesend ist, die die Sicherheit
des Benutzers garantiert.

m Benutzer, die weniger als 32kg wiegen, diirfen das System nur unter Uberwachung selbststindig verwenden,
denn die gelbe Notabsenkung funktioniert in diesem Fall nicht.

A ACHTUNG!

AUF KEINEN FALL DEN AUF-/AB-MOTOR BEDIENEN, WENN DER DECKENLIFTER NICHT IN DEN
SCHIENEN HANGT. DER AUF-/AB-MOTOR IST MIT EINEM SICHERHEITSMECHANISMUS AUSGESTAT-
TET: WENN SICH DER MOTOR IM KARTON BEFINDET ODER VERKEHRT HERUM LIEGT UND EINGE-
SCHALTET WIRD, KOMMT ES ZU BESCHADIGUNGEN !
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DIE MAXIMAL ZULASSIGE BELASTUNG DES SCHIENENSYSTEMS, DES HEBELIFTERS, DER
HEBEVORRICHTUNG UND DES HEBETUCHS KONNEN VONEINANDER ABWEICHEN. IN DIESEM FALL IST
DIE NIEDRIGSTE ZULASSIGE BELASTUNG ALS MAXIMALLAST ANZUSEHEN.

DiIE MAGNETE IN DER HANDBEDIENUNG (TYP 2800, 2803, 2810 L & 2812 L) KONNEN DEN BETRIEB
vON HERZSCHRITTMACHERN UND IMPLANTIERTEN DEFIBRILLATOREN BEEINFLUSSEN. WENN DER
ABSTAND ZWISCHEN HANDBEDIENUNG UND HERZSCHRITTMACHER (ODER IMPLANTIERTEN
DEFIBRILLATOREN) GROSSER IST ALS 10 CM, GIBT ES KEINEN EINFLUSS DER MAGNETEN AUF DEN
BETRIEB DER SCHRITTMACHER (ODER IMPLANTIERTEN DEFIBRILLATOREN). WENN SIE WEITERE
INFORMATIONEN BENOTIGEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN ARZT.

SCHLIESSEN SIE NIEMALS DIE POLKLEMMEN DER BATTERIEN KURZ.

DAS MINIMALGEWICHT FUR DIE MANUELLE NOTABSENKUNG 40 KG BETRAGT (GEWICHT = PERSON
+ ZUBEHOR).

UBERSCHREITEN SIE NIEMALS DIE NORMALE SCHRITTGESCHWINDIGKEIT.

STELLEN SIE SICHER DASS DER HUBBAND BEIM HEBEN SENKRECHT UNTER DEM MOTOR HANGT.

STELLEN SIE SICHER DASS WENN SIE DEN LIFTER IN DER NAHE EINER DUSCHE, EINER BADEWANNE
ODER FINES WASCHBECKENS VERWENDEN, SIE IHN NACH DEM GEBRAUCH SO WEIT WIE MOGLICH
AUS DIESEM BEREICH ENTFERNEN.

Jedes schwerwiegende Vorfalle im Zusammenhang mit dem Gerit muss vom Benutzer und / oder Patienten dem
Hersteller gemeldet werden. In der Europiischen Union muss jeder schwerwiegende Vorfall immer der zustindi-
gen Behérde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und / oder der Patient niedergelassen ist.

Sicherheitsvorschriften p. 4
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2. Anwendungsbereich

Der Deckenlifter kann in Krankenhdusern, Reha-Zentren, Behinderteneinrichtungen, Alten- und Pflegeheimen,
Tageskliniken und zu Hause eingesetzt werden, um Personen mit eingeschrinkter Mobilitdt zu heben. So wird
die Beanspruchung von Pflegepersonen durch das Tragen schwerer Lasten vermindert und eine verbesserte Be-
weglichkeit von Personen mit Behinderungen sichergestellt. Transfers konnen von oder zu einem Bett, Lehnstuhl,
Rollstuhl, einer Badewanne, Toilette, dem Fuflboden, einer Behandlungsliege usw. vorgenommen werden. Das
Gerit ist fiir die Verwendung in Feuchtrdumen geeignet. Die elektrische Handbedienung ist gegen Eindringen
von Staub (staubdicht) und gegen Eindringen des Wasser beim Eintauchen geschiitzt.

Anwendungsbereich
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3.

Produktinformation

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Bestandteile des Handi-Move-Deckenlifters beschrieben:

A
B
C
D
E
F
G
H

rlz‘—(h—l

z =

Hubband

Drehnagel

Ladekontaktschienen

Laufrollenwerk

Antriebsrad des Fahrmotors (nur 2810 L, 2815 L. IR, 2812 1. & 2816 L IR)
Notausschalter (Rote Schnur)

Notabsenkung (Gelbe Schnur)

Membrantastatur

Infrarot-Fernbedienung

Elektrische Handbedienung 2-Fach

Elektrische Handbedienung 4-Fach

1 - LED-Anzeige (griin)

2 - Warnanzeige fir niedrigen
Batteriestand (blau)

Magnetischer Positionsstop nur Modell 2810 L und 2815 L IR

Ladestation

Produktinformation p.6
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3.1. Deckenliftertypen

Es gibt vier Ausfithrungen von Deckenliftern:

2800 & 2803

m Dieser Deckenlifter wird mit einer Hilfsperson verwendet und verfiigt tiber keinen Fahr-
motor.

m Wird mit der Hand geschoben.

s Wird mit einer elektrischen Handbedienung 2-Fach bedient.

2805 IR & 2808 IR

m Dieser Deckenlifter wird mit einem Hilfsperson verwendet und verfiigt iiber keinen Fahr-
motor.

m Wird mit der Hand geschoben.

m Funktioniert mit einer Infrarot-Fernbedienung.

2810 L & 2812 L

m Dieser Deckenlifter verfiigt tiber einen Fahrmotor und eignet sich fiir den selbststindigen
Gebrauch.

m Durch Driicken auf den linken bzw. rechten Knopf wird die entsprechende Fahrbewegung
ausgefihrt.

m Der Deckenlifter wird mit einer elektrischen Handbedienung 4-Fach bedient.

2815 L IR & 2816 L IR

m Dieser Deckenlifter verfiigt tiber einen Fahrmotor und eignet sich fiir den selbststindigen
Gebrauch.

m Durch Driicken auf den linken bzw. rechten Knopf der Infrarot-Fernbedienung wird die
entsprechende Fahrbewegung ausgefiihrt.

m Funktioniert mit einer Infrarot-Fernbedienung.

Produktinformation p.7
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4. Montageanleitung

Die Deckenlifter diirfen nur in Kombination mit einem Handi-Move-Schienensystem oder mit einem von Han-

di-Move fiir geeignet erklirtes System verwendet werden.

Die Installation darf nur von Personen durchgefiihrt werden, die seitens Handi-Move ausgebildet bzw.autorisiert

wurden.

A ACHTUNG!

DIE MAXIMAL ZULASSIGE BELASTUNG DES SCHIENENSYSTEMS, DES HEBELIFTERS, DER
HEBEVORRICHTUNG UND DES HEBETUCHS KONNEN VONEINANDER ABWEICHEN. IN DIESEM FALL IST
DIE NIEDRIGSTE ZULASSIGE BELASTUNG ALS MAXIMALLAST ANZUSEHEN.

Folgendes ist zu befestigen:

1. Der Ring mit dem roten Bindchen am roten Biigel.

2. Der Ring mit dem gelben Bindchen am gelben Biigel.

3. Modelle mit elektrischer Handbedienung und Anschluss (2800, 2803,2810 L & 2812 L). Schrauben Sie

diese fest.

Montageanleitung p. 8
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A ACHTUNG!

2800, 2803, 2805 IR & 2808 IR

STELLEN SIE SICHER DASS DIE ROTE SCHNUR (AM NOTAUSSCHALTER) UND DIE GELBE SCHNUR (AN
DER NOTABSENKUNG) LANG GENUG SIND, UM VON BENUTZERN, DIE AUF DEM BODEN STEHEN,
ERREICHT WERDEN ZU KONNEN. DIE SCHNURE KONNEN ZWAR VERKURZT WERDEN, MUSSEN ABER
IMMER VON ALLEN BENUTZERN MUHELOS ERREICHT WERDEN KONNEN.

28101,28121,2815 L IR & 2816 L IR

WENN DER MOTOR FUR DAS SELBSTHEBEN VERWENDET
WIRD, MUSS DER SELBSTSTANDIGE BENUTZER IN DER LAGE
SEIN, AN DER GELBEN SCHNUR ZU ZIEHEN, UM DIE MANUELLE
NOTABSENKUNG ZU AKTIVIEREN, WAHREND ER SICH IM
HEBEBUGEL BEFINDET. ES MUSS DURCHGEHEND AN DER
SCHNUR GEZOGEN WERDEN, DAMIT DIE ABSENKUNG
FORTGESETZT WIRD. DIE GELBE SCHNUR MUSS LANG GENUG
SEIN, UM VON DEM SELBSTSTANDIGEN BENUTZER WEITERHIN
ERREICHT WERDEN ZU KONNEN, WAHREND ER/SIE SICH
LANGSAM NACH UNTEN BEWEGT, BIS SEIN /IHR GESASS DEN
BODEN ERREICHT HAT. AUS DIESEM GRUND SOLLTE DER
ABSTAND ZWISCHEN DEM ENDE DER SCHNUR UND DEM
BODEN NICHT GROSSER ALS 80CM SEIN , WIE AUF DER
ABBILDUNG GEZEIGT.

Max. 80cm

A ACHTUNG!

WENN DIE ROTE SCHNUR AM NOTAUSSCHALTER ZU WEIT NACH UNTEN HANGT, KANN SIE SICH VER-
HEDDERN UND UNGEWOLLT DEN INOTAUSSCHALTER AKTIVIEREN, WORAUFHIN DER MOTOR
VORUBERGEHEND GESTOPPT WIRD.

v/ ’ X

A

NOT OK )

OK

A ACHTUNG!

NIEMALS DIE BEIDEN SCHNURE ZUSAMMEN- ODER NACH OBEN BINDEN.

Montageanleitung p-9






