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1. Sicherheitsvorschriften

Definitionen:

m Der Benutzer: Person, die das Geriit verwendet, zB. eine Pflegekraft, Familie, Rollstuhlfahrer selbst,...

m Der Verantwortliche: Person (hiufig der Kunde), die fiir die ordnungsgemifle Verwendung und den einwand-
freien Zustand des Gerits verantwortlich ist.

Stellen Sie vor dem Einsatz des Geriits sicher, dass:

m der Benutzer die erforderliche Einweisung und Ubungsméglichkeiten erhalten hat.

m die Bedienungsanleitung sorgfiltig gelesen und verstanden wurde durch den Benutzer und Verantwortlichen

m die Pflegekraft die zu hebende Person wihrend des Hebevorgangs immer im Auge behilt und darauf achtet,
dass diese genug Platz hat und sich nicht an Einrichtungsgegenstinden stofit.

m das Gerit nur mit Handi-Move-Produkten oder von Handi-Move zugelassenen Produkten eingesetzt werd.

m das Gerit nur zum Heben von Personen verwendet wird.

m das Gerit nicht verwenden, wenn es Fehler oder Mingel aufweist (siche 8. ,Inspektion” S. 16) Fiir Reparaturen
nehmen Sie bitte Kontakt mit Threm Handi-Move-Hindler vor Ort auf.

m wenn zwischen diesem Gerit und einem anderen Gerit ein elektromagnetisches Feld entsteht, diirfen die bei-
den Gerite nicht zusammen eingesetzt werden.

m die Betriebstemperatur zwischen -10°C und 40°C liegt. Die Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70% liegt.

m die ortlichen Vorschriften beachtet werden, wenn dieses Gerit in einer feuchten Umgebung zum Einsatz
kommt.

m sich im Lifter ein Minimalgewicht befinden muss, damit die gelbe Notabsenkungsschnur funktioniert. ( 32kg
bei Verwendung der Handi-Move Hebebiigel und 38kg bei Verwendung eines Hebetuchs). Die Notabsenkung
funktioniert nicht, wihrend Stehiibungen gemacht werden.

m der Gebrauch desNotausschalters und der gelben Notabsenkung wurde dem Benutzer und dem Verantwortli-
chen erklért und gezeigt.

m die Schniire des roten Notausschalters und der gelben Notabsenkung abgeschnitten wurden, und in der Linge
dem Benutzer angepasst wurden. Fiir Anweisungen zur korrekten Linge siche Punkt 4. Fiir Montage- und
Gebrauchsanweisungen sieche Punkt 6.4. "Funktionen".

m der Lifter nicht alleine (ohne Uberwachung) verwendet wird, wenn der Benutzer nicht in der Lage ist, die gelbe
Notabsenkungsschnur zu erreichen bzw. alleine zu betitigen.

m Dbei selbststindigem Gebrauch des Deckenlifters der Benutzer mit einem geeigneten Notrufsystem (z. B. Mobil-
telefon) ausgeriistet sein muss, das miithelos wihrend des Transfers erreicht und verwendet werden kann.

m bei selbststindigen Gebrauch des Deckenlifters 2815 L IR und 2816 L IR immer eine Infrarot-Fernbedienung
um den Hals des Benutzers hingt, damit die Fernbedienung beim Transfer nicht zu Boden fallen kann.

m bei der Verwendung im Hallenbad/Badezimmer immer eine Aufsichtsperson anwesend ist, die die Sicherheit
des Benutzers garantiert.

m Benutzer, die weniger als 32kg wiegen, diirfen das System nur unter Uberwachung selbststindig verwenden,
denn die gelbe Notabsenkung funktioniert in diesem Fall nicht.

A ACHTUNG!

AUF KEINEN FALL DEN AUF-/AB-MOTOR BEDIENEN, WENN DER DECKENLIFTER NICHT IN DEN
SCHIENEN HANGT. DER AUF-/AB-MOTOR IST MIT EINEM SICHERHEITSMECHANISMUS AUSGESTAT-
TET: WENN SICH DER MOTOR IM KARTON BEFINDET ODER VERKEHRT HERUM LIEGT UND EINGE-
SCHALTET WIRD, KOMMT ES ZU BESCHADIGUNGEN !

Sicherheitsvorschriften p.3
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DIE MAXIMAL ZULASSIGE BELASTUNG DES SCHIENENSYSTEMS, DES HEBELIFTERS, DER
HEBEVORRICHTUNG UND DES HEBETUCHS KONNEN VONEINANDER ABWEICHEN. IN DIESEM FALL IST
DIE NIEDRIGSTE ZULASSIGE BELASTUNG ALS MAXIMALLAST ANZUSEHEN.

DiIE MAGNETE IN DER HANDBEDIENUNG (TYP 2800, 2803, 2810 L & 2812 L) KONNEN DEN BETRIEB
vON HERZSCHRITTMACHERN UND IMPLANTIERTEN DEFIBRILLATOREN BEEINFLUSSEN. WENN DER
ABSTAND ZWISCHEN HANDBEDIENUNG UND HERZSCHRITTMACHER (ODER IMPLANTIERTEN
DEFIBRILLATOREN) GROSSER IST ALS 10 CM, GIBT ES KEINEN EINFLUSS DER MAGNETEN AUF DEN
BETRIEB DER SCHRITTMACHER (ODER IMPLANTIERTEN DEFIBRILLATOREN). WENN SIE WEITERE
INFORMATIONEN BENOTIGEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN ARZT.

SCHLIESSEN SIE NIEMALS DIE POLKLEMMEN DER BATTERIEN KURZ.

DAS MINIMALGEWICHT FUR DIE MANUELLE NOTABSENKUNG 40 KG BETRAGT (GEWICHT = PERSON
+ ZUBEHOR).

UBERSCHREITEN SIE NIEMALS DIE NORMALE SCHRITTGESCHWINDIGKEIT.

STELLEN SIE SICHER DASS DER HUBBAND BEIM HEBEN SENKRECHT UNTER DEM MOTOR HANGT.

STELLEN SIE SICHER DASS WENN SIE DEN LIFTER IN DER NAHE EINER DUSCHE, EINER BADEWANNE
ODER FINES WASCHBECKENS VERWENDEN, SIE IHN NACH DEM GEBRAUCH SO WEIT WIE MOGLICH
AUS DIESEM BEREICH ENTFERNEN.

Jedes schwerwiegende Vorfalle im Zusammenhang mit dem Gerit muss vom Benutzer und / oder Patienten dem
Hersteller gemeldet werden. In der Europiischen Union muss jeder schwerwiegende Vorfall immer der zustindi-
gen Behérde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und / oder der Patient niedergelassen ist.

Sicherheitsvorschriften p. 4
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2. Anwendungsbereich

Der Deckenlifter kann in Krankenhdusern, Reha-Zentren, Behinderteneinrichtungen, Alten- und Pflegeheimen,
Tageskliniken und zu Hause eingesetzt werden, um Personen mit eingeschrinkter Mobilitdt zu heben. So wird
die Beanspruchung von Pflegepersonen durch das Tragen schwerer Lasten vermindert und eine verbesserte Be-
weglichkeit von Personen mit Behinderungen sichergestellt. Transfers konnen von oder zu einem Bett, Lehnstuhl,
Rollstuhl, einer Badewanne, Toilette, dem Fuflboden, einer Behandlungsliege usw. vorgenommen werden. Das
Gerit ist fiir die Verwendung in Feuchtrdumen geeignet. Die elektrische Handbedienung ist gegen Eindringen
von Staub (staubdicht) und gegen Eindringen des Wasser beim Eintauchen geschiitzt.

Anwendungsbereich
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3.

Produktinformation

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Bestandteile des Handi-Move-Deckenlifters beschrieben:

A
B
C
D
E
F
G
H

rlz‘—(h—l

z =

Hubband

Drehnagel

Ladekontaktschienen

Laufrollenwerk

Antriebsrad des Fahrmotors (nur 2810 L, 2815 L. IR, 2812 1. & 2816 L IR)
Notausschalter (Rote Schnur)

Notabsenkung (Gelbe Schnur)

Membrantastatur

Infrarot-Fernbedienung

Elektrische Handbedienung 2-Fach

Elektrische Handbedienung 4-Fach

1 - LED-Anzeige (griin)

2 - Warnanzeige fir niedrigen
Batteriestand (blau)

Magnetischer Positionsstop nur Modell 2810 L und 2815 L IR

Ladestation

Produktinformation p.6
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3.1. Deckenliftertypen

Es gibt vier Ausfithrungen von Deckenliftern:

2800 & 2803

m Dieser Deckenlifter wird mit einer Hilfsperson verwendet und verfiigt tiber keinen Fahr-
motor.

m Wird mit der Hand geschoben.

s Wird mit einer elektrischen Handbedienung 2-Fach bedient.

2805 IR & 2808 IR

m Dieser Deckenlifter wird mit einem Hilfsperson verwendet und verfiigt iiber keinen Fahr-
motor.

m Wird mit der Hand geschoben.

m Funktioniert mit einer Infrarot-Fernbedienung.

2810 L & 2812 L

m Dieser Deckenlifter verfiigt tiber einen Fahrmotor und eignet sich fiir den selbststindigen
Gebrauch.

m Durch Driicken auf den linken bzw. rechten Knopf wird die entsprechende Fahrbewegung
ausgefihrt.

m Der Deckenlifter wird mit einer elektrischen Handbedienung 4-Fach bedient.

2815 L IR & 2816 L IR

m Dieser Deckenlifter verfiigt tiber einen Fahrmotor und eignet sich fiir den selbststindigen
Gebrauch.

m Durch Driicken auf den linken bzw. rechten Knopf der Infrarot-Fernbedienung wird die
entsprechende Fahrbewegung ausgefiihrt.

m Funktioniert mit einer Infrarot-Fernbedienung.

Produktinformation p.7
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4. Montageanleitung

Die Deckenlifter diirfen nur in Kombination mit einem Handi-Move-Schienensystem oder mit einem von Han-

di-Move fiir geeignet erklirtes System verwendet werden.

Die Installation darf nur von Personen durchgefiihrt werden, die seitens Handi-Move ausgebildet bzw.autorisiert

wurden.

A ACHTUNG!

DIE MAXIMAL ZULASSIGE BELASTUNG DES SCHIENENSYSTEMS, DES HEBELIFTERS, DER
HEBEVORRICHTUNG UND DES HEBETUCHS KONNEN VONEINANDER ABWEICHEN. IN DIESEM FALL IST
DIE NIEDRIGSTE ZULASSIGE BELASTUNG ALS MAXIMALLAST ANZUSEHEN.

Folgendes ist zu befestigen:

1. Der Ring mit dem roten Bindchen am roten Biigel.

2. Der Ring mit dem gelben Bindchen am gelben Biigel.

3. Modelle mit elektrischer Handbedienung und Anschluss (2800, 2803,2810 L & 2812 L). Schrauben Sie

diese fest.

Montageanleitung p. 8
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A ACHTUNG!

2800, 2803, 2805 IR & 2808 IR

STELLEN SIE SICHER DASS DIE ROTE SCHNUR (AM NOTAUSSCHALTER) UND DIE GELBE SCHNUR (AN
DER NOTABSENKUNG) LANG GENUG SIND, UM VON BENUTZERN, DIE AUF DEM BODEN STEHEN,
ERREICHT WERDEN ZU KONNEN. DIE SCHNURE KONNEN ZWAR VERKURZT WERDEN, MUSSEN ABER
IMMER VON ALLEN BENUTZERN MUHELOS ERREICHT WERDEN KONNEN.

28101,28121,2815 L IR & 2816 L IR

WENN DER MOTOR FUR DAS SELBSTHEBEN VERWENDET
WIRD, MUSS DER SELBSTSTANDIGE BENUTZER IN DER LAGE
SEIN, AN DER GELBEN SCHNUR ZU ZIEHEN, UM DIE MANUELLE
NOTABSENKUNG ZU AKTIVIEREN, WAHREND ER SICH IM
HEBEBUGEL BEFINDET. ES MUSS DURCHGEHEND AN DER
SCHNUR GEZOGEN WERDEN, DAMIT DIE ABSENKUNG
FORTGESETZT WIRD. DIE GELBE SCHNUR MUSS LANG GENUG
SEIN, UM VON DEM SELBSTSTANDIGEN BENUTZER WEITERHIN
ERREICHT WERDEN ZU KONNEN, WAHREND ER/SIE SICH
LANGSAM NACH UNTEN BEWEGT, BIS SEIN /IHR GESASS DEN
BODEN ERREICHT HAT. AUS DIESEM GRUND SOLLTE DER
ABSTAND ZWISCHEN DEM ENDE DER SCHNUR UND DEM
BODEN NICHT GROSSER ALS 80CM SEIN , WIE AUF DER
ABBILDUNG GEZEIGT.

Max. 80cm

A ACHTUNG!

WENN DIE ROTE SCHNUR AM NOTAUSSCHALTER ZU WEIT NACH UNTEN HANGT, KANN SIE SICH VER-
HEDDERN UND UNGEWOLLT DEN INOTAUSSCHALTER AKTIVIEREN, WORAUFHIN DER MOTOR
VORUBERGEHEND GESTOPPT WIRD.

v/ ’ X

A

NOT OK )

OK

A ACHTUNG!

NIEMALS DIE BEIDEN SCHNURE ZUSAMMEN- ODER NACH OBEN BINDEN.

Montageanleitung p-9
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5. Liste der Symbole
5.1. Bedienung

Durch Driicken dieses Knopfs wird eine Person gehoben.

Durch Driicken dieses Knopfs wird eine Person abgesenkt.

Durch Driicken eines dieser Knopfe bewegt sich der Motor in die Richtung des Pfeils (nur
Modelle mit Fahrmotor).

Nach links drehen

Nach rechts drehen

Notausschalter

P @RYU B ©®)

_—
—
—
~.

Notabsenkung

Q Anschluss Handbedienung

5.2. Symbole auf dem Typenschild und der Verpackung

‘T‘ Trocken halten

/ﬂf Das Gerit muss bei einer Temperatur zwischen 10° und +40°C gelagert werden

Das Gerit muss bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70% gelagert werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerit benutzen

Das Gerit muss bei einem Luftdruck zwischen 700 und 1060 hPa gelagert werden.

Modell-Nummer

Liste der Symbole p. 10
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Herstellungsdatum

Serienummer

Fabrikant Name und Adresse

Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Geriit benutzen.

Doppelt isoliertes Gerit.
Gerit der Klasse IT in Ubereinstimmung mit EN 60601-1

> OQE|Y|E

Typ B stimmt mit EN 60601-1 tberein.

q3

Das Gerit erfillt die Medizinprodukterichtlinie MDR 2017/745.

Bitte beachten Sie die National- und Lokalvorschriften beziiglich Einsammelaktionen

fiir Wiederverwertung und eine Umweltvertretbare Verarbeitungen.

Zeigt an, dass es sich um ein Medizinprodukt gemifl der Medizinprodukteverordnung (EU)
2017/745 handelt.

Unique device identification

IPX0

Internationale Standards zum Schutz gegen Fremdkorper und Wasser. Kein Schutz gegen das
Eindringen von Wasser.

SWL

Maximale Belastung

Nur fir 2800, 2803,2810 L & 2812 LL

Herzschrittmacher

Magnete konnen die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren

beeinflussen.

*  Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein ver-
ursachen.

*  Ein Defibrillator funktioniert unter Umstinden nicht mehr.

*  Halten Sie als Triger solcher Gerite einen gentigenden Abstand zu Magneten ein

*  Warnen Sie Triger solcher Gerite vor der Anniherung an Magnete.

Liste der Symbole

p- 11



BEDIENUNGSANLEITUNG DECKENLIFTER move

INTERNATIONAL

5.3. Typenschild & Verpackungsetikett

s 2\
Handi-Move nv
=% B-9400 Ninove - Belgium
Handi Ter: +32543197 10 @
MOVE info@handimove.com

Distributed in the USA by:

Surehands Lift & Care Systems
Vmss>, Pine Island, NY 10969
Tel: (845) 258-6500

SureHanDs' info@surehands.com

[ A

Handi Move Productname Handi-Move NV
REF | XOOKXXXXXXXX (01)054040166xxXX u gkl
SN | XXXXXX = (21)0000K

% (01)054040166:0000¢ c €

- (21)00000¢
(vt ] Handi-Move "Productname"

1Pxx 4] yyyy-mm-dd

SWL xxx Kg P XXXXXXXXXXXXXXX
xxx Ibs |& s B XXXXXX

Maex. Total Mass : xox kgho Ibs = =
Supply Voltage / Bat. type & @ yyyy-mm-dd

Duty Cycle x% max. x min/x min

Packing label 01_v01

(EmoATE A B o FE

Liste der Symbole p. 12
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6. Funktionen

6.1. Die elektrische Handbedienung fiir
2800, 2803, 2810 L & 2812 L

Die elektrische Handbedienung (J/K), die tiber das Spiralkabel und den Anschluss mit dem Deckenlifter verbun-
den ist, hat je nach Motorversion entweder zwei Knopfe (2800 & 2803) oder vier Knopfe (2810 L & 2812 L).

J

Auf oder ab bzw. links oder rechts sind mit entsprechenden Pfeilen gekennzeichnet.

HUBMOTOR FAHRMOTOR

ONCNCNG

AB LINKS RECHTS

A ACHTUNG!

BEWEGEN SIE DEN DECKENLIFTER NICHT DURCH ZIEHEN AN DER FERNBEDIENUNG.

Funktionen p. 13
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6.2. Die Infrarot-Fernsteuerung fiir

2805 IR, 2808 IR, 2815 L IR & 2816 L IR

Die Infrarot-Fernsteuerung (I) hat 6 Druckknépfe, auf, ab, links, rechts, nach links drehen und nach rechts drehen
die durch entsprechende Pfeile markiert sind.

Drehweiche oder
Elektrische traverse

®®9® D

links rechts nach links nach rechts

drehen drehen

Hubmotor Fahrmotor

(o)
(@)

)

Bei den Modellen 2805 IR & 2808 IR werden die Knopfe LINKS und RECHTS nicht ver-

wendet, weil es sich um einen Deckenlifter ohne Fahrmotor handelt.

(=38

Wenn eine Taste betitigt wird, leuchtet die LED (L1) der Taste auf.

Wenn Sie den Motor lingere Zeit nicht verwenden, miissen Sie die 3 x 1,5 V. AAA Batterien aus der Infrarot-

Fernbedienung entfernen.

A ACHTUNG!

SORGEN SIE DAFUR, DASS DIE INFRAROT-FERNBEDIENUNG NICHT INS WASSER FALLT BZW. FALLEN
KANN.

6.3. Die Membrantastatur (fiir Notbedienung)

Die Membrantastatur (H) umfasst die folgenden Bedienungsknopfe und Daten:

Notbedienung (links) (nur fiir Modelle mit Fahrmotor)

Notbedienung (nach unten)

Empfinger fiir das Infrarot-Signal (nur fir 2805 IR und 2815 L IR)

Notbedienung (nach oben)

Notbedienung (rechts) (nur fiir Modelle mit Fahrmotor)

An-/Aus-LED Notausschalter (die rote Schnur) aktiviert = LED leuchtet nicht
Notausschalter deaktiviert = LED leuchtet griin

g Pughite o=

7. Batterie-LED
Die Batterien des Deckenlifters miissen dringend aufgeladen werden = LED leuchtet blau
Der Deckenlifter steht auf den Ladekontakten und das Ladegerit lidt die Batterien auf = LED leuchtet
orange. Wann die Batterien aufgeladen sind schaltet die LED sich aus.

Funktionen p. 14
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6.4. Funktionen

Den Motor betriebsbereit machen

m Vergewissern Sie sich, dass der rote Notausschalter nicht aktiviert wurde und dem Motor somit ausgeschaltet
ist. (siche H Membrantastatur in Abschnitt 3. der Produktinformation). Die LED an der Membrantastatur
leuchtet griin, wenn der Motor eingeschaltet und betriebsbereit ist.

m Das Gerit muss nicht ausgeschaltet werden, da es sich nach eine Min. Inaktivitit automatisch abschaltet.

m Um das Gerit wieder in Betriebszustand zu bringen, gentigt es auf eines der Knépfe der Handbedienung zu
driicken.

Roter Notausschalter (F)

m Sie kénnen den Motor komplett zu jedem Zeitpunkt ganz abschalten, indem Sie die rote Schnur am Notaus-
schalter ziehen. Der Deckenmotor wird daraufhin umgehend gestoppt und die griine Ein-/Aus-LED an der
Membrantastatur erlischt.

m Wenn das Problem behoben ist, kann der Deckenmotor wieder aktiviert werden, indem man erneut die rote
Schnur zieht, um den Deckenmotor zu aktivieren. Die griine Ein-Aus-LED leuchtet darauthin griin um anzu-
zeigen, dass der Motor eingeschaltet ist.

Gelbe Notabsenkung (G)

m Der Benutzer kann durch Ziehen der gelben Schnur zu jedem Zeitpunkt herabgelassen werden, vorausgesetzt,
es ist 1 Sekunde nach dem letzten Driicken einer Taste vergangen.

m Zur Betitigung ziehen Sie weiterhin an der Schnur, um ein langsames Sinken auf einen Stuhl, ein Bett oder auf
den Boden zu Ende zu fithren. Ein gelegentlicher Gebrauch der Notabsenkung fithrt zu keiner Beeintrichti-
gung des kontinuierlichen Betriebs der Fernsteuerung oder des Motors; der Benutzer kann sich problemlos mit

dieser Funktion vertraut machen.

A ACHTUNG!

DAS MINIMALGEWICHT, DAS SICH IM LIFTER BEFINDEN MUSS, DAMIT DIE GELBE NOTABSENKUNG
FUNKTIONIERT, BETRAGT 32KG BEI VERWENDUNG DER HANDI-MOVE HEBEBUGEL UND 38KG BEI
VERWENDUNG EINES HEBETUCHS. SIE FUNKTIONIERT NICHT, WAHREND GEHUBUNGEN GEMACHT
WERDEN.

Richtung des Fahrmotors (nur fiir Modelle mit Fahrmotor)
Auf der Membrantastatur befinden sich wie auf der Handbedienung ein schwarzer und ein weifler Pfeil. Durch

Driicken eines dieser Knopfe bewegt sich der Deckenlifter in die gewiinschte Richtung.

6.5. Aufladen der Batterien

Parken Sie den Deckenlifter regelmiflig und wenigstens alle 2 Tage
zum Laden in die Ladestation.

Ein Uberladen ist nicht moglich.

Funktionen p-15



Handi

BEDIENUNGSANLEITUNG DECKENLIFTER Move

INTERNATIONAL

Wenn der Deckenlifter ein Signal abgibt und/oder die Batterie LED auf der Membrantastatur blau leuchtet, muss
der Deckenlifter dringend geladen werden.

Das Tonsignal bedeutet, die Batterien kénnen nur noch wihrend 1 He-

bezyklus benutzt werden.

m Parken Sie den Motor in die Ladestation. Die Batterie LED auf der Membrantastatur leuchtet orange, wenn
die Batterien aufgeladen sind. Die LED schaltet sich ab.

m Benutzen Sie den Lifter nicht wihrend des Ladevorgangs.

+ Die Anzeigelampe des Ladegerits geben folgende Funktionen lo I

wieder:
* Orange: die Batterien werden aufgeladen I [ ‘
* Griin: Batterien vollstindig geladen ]

6.6. Automatischer Positionsstopp

Diese Funktion ist nur bei den Typen 2810 L und 2815 L IR moglich
und dient als Hilfe, um an einer vorab bestimmten Stelle zu stoppen.
Wenn diese Funktion nicht verwendet wird, muss der Motor manuell

an der korrekten Stelle positioniert werden.

Befestigen Sie den Magneten auf der Schiene in Hohe der Stelle, an der %

Sie stoppen mochten. Zum Beispiel: tber der Toilette, dem Bett, der
Badewanne oder tiber einer anderen beliebigen Stelle. Der Ladekontakt

ist standardmiflig mit dieser Funktion ausgestattet.

6.7. Infrarot-Fernsteuerung

6.7.1. Batteriewarnmeldung fiir Infrarot-Fernsteuerung

Die Infrarot-Fernsteuerung verfiigt tiber eine eingebaute Batteriewarnmeldung, die den Nutzer auf eine niedrige
Batteriespannung hinweist. Wenn es Zeit ist, die Batterien zu wechseln, piept die Handi-Move-Fernbedienung bei
jedem Tastendruck dreimal. Aulerdem blinkt die Warn-LED bei einem niedrigen Batteriestand (L.2) blau. Ver-
wenden Sie langlebige Alkalibatterien (3x AAA LRO03 1,5 V). Ersetzen Sie die Batterien so schnell wie méglich.

(9.5 "Batterien ersetzen: Infrarot-Fernsteuerung" - S 22)

6.7.2. Reinigung

Die Infrarot-Fernsteuerung kann mit einem feuchten Baumwolltuch gereinigt werden. Geben Sie dazu etwas
Alkohol, Chlorhexidin oder Ethylalkohol (Ethanol) auf das Baumwolltuch.

Alternativ kann die Infrarot-Fernsteuerung auch mit einem feuchtem Textiltuch gereinigt werden. Geben Sie

dazu etwas Reinigungsmittel auf das Textiltuch. Wischen Sie die Infrarot-Fernsteuerung anschlieffend mit einem

trockenen Tuch ab.

Funktionen p- 16
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6.7.3. Schalten Sie die Tastenténe ein oder aus

Halten Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig zwei Sekunden lang gedriickt.

m Ein lauter werdender Ton zeigt an, dass die Tastentone jetzt eingeschaltet sind.
m Ein leiser werdender Ton zeigt an, dass die Tastentone jetzt ausgeschaltet sind.
Zwischen dem Ein- und Ausschalten der Téne miissen Sie zwei Sekunden warten.

Funktionen p. 17
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7. Reinigung, Lagerung und Entsorgung

7.1. Reinigung des Gerits

Reinigen Sie das Gerit mit normaler Seife und einem feuchten Tuch.
Achten Sie darauf, dass elektrische Teile nicht nass werden.
Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder besonders viel Wasser.

Benutzen Sie zur Desinfektion ein Produkt auf Alkoholbasis.

7.2. Lagerung des Gerits

Bewahren Sie den Deckenlifter an cinem trockenen Ort auf: Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70% - Tem-
peratur zwischen -10°C und +40°C .

Achten Sie darauf, dass der Notstoppknopf wihrend der Aufbewahrung des Gerits ausgeschaltet ist. (An-/
Aus-LED leuchtet NICHT).

Unterlegen Sie den Motor mit zwei Blécken an, sodass die Rider

frei in der Luft hingen.
Verwenden Sie den Motor nur, wenn dieser in den Schienen hingt.
Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerit fiir lingere Zeit nicht

verwendet wird.

A ACHTUNG!

DER MOTOR DARF NUR IM HANGENDEM ZUSTAND BETRIEBEN WERDEN. WEGEN DER
FLIEHKRAFTSICHERUNG DARF DER MOTOR NICHT BETRIEBEN WERDEN, WENN ER AUF DEM KOPF
STEHT. SONST KOMMT ES ZU BESCHADIGUNGEN!

7.3. Entsorgung des Geriits und des Zubehors am Ende seiner

Lebensdauer

Verpackung: Kartonverpackungen und Kunststofffolien konnen recycelt werden.

Elektrische und elektronische Komponentenund Batterien: Liftsysteme mit elektrischenund elektronischen Bau-
teilen diirfen nicht iiber den Hausmiill entsorgt werden. Sie konnen Ihre Elektro-Altgerite kostenlos bei einer der
kommunalen Sammelstellen abgehen. Sie konnen dariiber hinaus die Elektro-Altgerite nach vorheriger Anmel-
dungbei einem Handi-Move Vertragspartnerin [hrer Nihe abgehen. Die Annahme von Altgeriten darfabgelehnt
werden,wennaufgrundeiner Verunreinigungeine Gefahrfiirdie Gesundheitund Sicherheitvon Menschenbesteht.
WEEE-Reg.-Nr. DE 51692135

Hebetiicher: als nicht verwertbarer Abfall iiber den Hausmiill zu entsorgen.

Lifter, Schienen, Einhingevorrichtung und Hebebiigel: Komponenten, die hauptsichlich aus verschiedenen
Metallarten bestehen, konnen als Metalle recycelt werden.

Kunststoffteile und Zubehér der Hebebiigel: als nicht verwertbarer Abfall tiber den Hausmiill zu entsorgen.

Reinigung, Lagerung und Entsorgung p. 18
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8. Inspektion

8.1. Inspektion vor jedem Einsatz +

m Vergewissern Sie sich, dass die rote Sicherheitsstickerei des Motorbandes (A)
unbeschidigt ist.

m Stellen Sie sicher, dass die rote Sicherheitsstickerei nicht beschidigt ist.

m Uberpriifen Sie, ob die gelbe Notabsenkung (G) funktioniert. (Siche 6.4
yFunktionen® - S. 14).

m Uberpriifen Sie, ob der rote Notausschalter (F) funktioniert. (Siehe 6.4 ,Funk-
tionen“ - S. 14).

m Kontrollieren Sie das Hebetuch oder den Hebebtigel auf Schaden. | =72

rote Sicherheitsstickerei

8.2. Railsysteme

Uberpriifen sie vor jedem Gebrauch dass: : =— =
m Das Schienensystem zeigt keine Verformung.
Die Befestigungsmuffen sind nicht lose.

Der Deckenlift bewegt sich reibungslos durch das Schienensystem.
Die Endkappe sind vorhanden und gesichert. L

—

Die Schienen sind miteinander verbunden. Spalt zwischen den
Schienen kleiner als 5 mm.

<5 mm

Wenn einer der oben genannten Punkte nicht korrekt ist: das Schienensystem nicht mehr verwenden.

A  ACHTUNG!

IM FALLE VON: VERFORMUNG DES SCHIENENSYSTEMS, EINEM SCHWIERIGEN ODER STEIFEN
DURCHGANG, WENN DIE SCHIENEN MEHR ALS 5 MM VONEINANDER ENTFERNT SIND ODER WENN DIE
ENDKAPPE LOSE ODER NICHT VORHANDEN SIND, KANN DAS SCHIENENSYSTEM NICHT MEHR VERWEN-
DET WERDEN UND SIE MUSSEN SICH AN IHREN HANDI-MOVE VERTEILER WENDEN.

BATTERIEWARNUNG IR FERNSTEUERUNG

WENN ES ZEIT IST, DIE BATTERIEN ZU WECHSELN, PIEPT DIE HANDI-MOVE-FERNBEDIENUNG BEI
JEDEM TASTENDRUCK DREIMAL. AUSSERDEM BLINKT DIE WARN-LED BEI EINEM NIEDRIGEN
BATTERIESTAND (L2) BLAU. ERSETZEN SIE DIE BATTERIEN SO SCHNELL WIE MOGLICH.

8.3. Sicherheitspriifung

m Der Deckenlifter muss mindestens einmal pro Jahr zur Inspektion.

m Die Inspektion darf nur von einem Handi-Move-Techniker oder einem von Handi-Move autorisierten Tech-
niker durchgefiihrt werden.

m Nach der Inspektion wird ein Bericht iiber die ausgefiihrten Tests und ausgetauschte Teile erstellt.

Inspektion p-19
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9. Problemlésungen

9.1. Allgemeines

Der Hebelifter funktioniert nicht:

m Uberpriifen Sie, ob der rote Notausschalter nicht zufillig aktiviert wurde und der Motor ausgeschaltet ist. In
diesem Fall wiirde die griine Ein-/Aus-LED nicht aufleuchten. Ziehen Sie an der roten Schnur am Notaus-
schalter , um den Motor wieder zu aktivieren. Sollte daraufhin die griine Ein-/Aus-LED aufleuchten, ist jetzt
der Motor eingeschaltet.

m Sind die Batterien aufgeladen?

m Probieren Sie die Membrantastatur Druckknopfe aus. Wenn diese funktionieren, besteht ein Problem mit der
Handbedienung oder mit dem Kabel.

m 2805-2815 L IR: Moglicherweise sind die 3x 1,5 v AAABatterien leer.

m 2800-2810 L: Stellen Sie sicher, dass das Spiralkabel ordnungsgemif} am Anschluss angeschlossen ist.

Wenn Sie einen Piepton beim Betiitigen der Handbedienung horen und/oder die Batterie LED auf der
Membrantastatur leuchtet blau auf:

m Die Batterien miissen dringend aufgeladen werden.
a Sollte der Motor nach dem aufladen immer noch nicht funktionieren, rufen Sie bitte den technischen Dienst an.

9.2. Gehiuse entfernen

m Fassen Sie das weifle Seiten Gehiuse am Logo, und ziehen Sie vor-
sichtig daran.

m Platzieren Sie ein Werkzeug (das in die Bohrung passt-Durchmesser
4mm - Linge 30 mm) in die Offnung, und driicken Sie vorsichtig
den Clip auf der Innenseite, bis sich das Gehduse 16st. Wiederholen
Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.

m Bei dem Gehiuse mit den Ladekontaktschienen muss ein Anschluss

von der Platine gel6st werden.

9.3. Gehiuse montieren

m Positionieren Sie das weifle Gehiuse gegentiber des grauen Gehiu-
ses.
m Bei dem Gehiuse mit den Ladekontaktschienen muss ein Anschluss

an der Platine befestigt werden.

Problemlésungen p-20
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m Sorgen Sie dafiir, dass der Metallclip der Fihrung auf dem grauen
Gehiuse folgt.
m Driicken Sie das Gehiuse auf den Deckenlifter, bis er festsitzt.

9.4. Batterien ersetzen

m Entfernen Sie zuerst den Deckel, wie in den obenstehenden An-

weisungen beschrieben.

m Entfernen Sie die Kabel von den Batterien.

m Drehen Sie die linke Schraube des Batteriehalters ca. 10 mm aus
dem Halter, sodass sich der Batteriehalter frei bewegen kann. Lassen
Sie den Batteriehalter nach unten hingen.

m Nehmen Sie die Batterien heraus, und setzen Sie die neuen Batterien

an der gleichen Stelle ein.

Problemlésungen
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m Beachten Sie beim Einsetzen der Batterien die Polaritit:

m Befestigen Sie das rote Kabel am Pluspol (+) von Batterie 2.

m Befestigen Sie das schwarze Kabel am Minuspol (-) von Batterie 1.

m Stellen Sie mit dem violetten Kabel eine Verbindung zwischen dem

Minuspol (-) von Batterie 1 und dem Pluspol (+) von Batterie 2 her.

m Befestigen Sie das Gehiuse (9.3 "Gehiuse montieren” - S 20)

9.5. Batterien ersetzen: Infrarot-Fernsteuerung

m Legen Sie die Batterien (3x AAA LR03 1,5 V) gemif} Schritt 1-6 ein.

Y €081} +
2900
Yl
-

2
>

=

g J° =]

uE'J il
/ } ‘\
_ \ s

m Achten Sie unbedingt auf die Polaritit!

m Verwenden Sie ausschlieflich Alkaline-Batterien, deren Fliissigkeit nicht auslaufen kann (Auslaufschutz).

m Stellen Sie immer sicher, dass die Dichtung rund um das Batteriefach (durch eine dicke Linie gekennzeichnet)
und die Innenseite des Batteriedeckels unbeschidigt und frei von Schmutz sind, bevor Sie den Deckel wieder
anbringen.
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Linge (A) 41 cm
Breite 35cm
Hohe (B) 21 cm
Hohe bis zum Drehnagel (C) 25 cm

Standard-Linge des Hubbandes

200 cm (2800, 2805 IR, 2810 L, 2815 L. IR)
300 cm (2803, 2808 IR, 2812 L, 2816 L. IR)

Hohe der Schiene

hingt vom Schienentyp ab

Zuldssige Hubbelastung

200 kg (2800, 2805 IR, 2810 L, 2815 L. IR
160 kg (2803, 2808 IR, 2812 [, 2816 L. IR

Maximalgewicht Lifter + Zubehor

)
)
230 kg (2800, 2805 IR, 2810 L, 2815 L IR)
190 kg (2803, 2808 IR, 2812 L, 2816 L IR)

Spannung 24V DC

Strom 10A

Gewicht 2800 und 2805 IR 18,2 kg
Gewicht 2810 L und 2815 L IR 21 kg

Batterien 2x 12 Vdc/8 Ah
(erhiltlich bei Handi-Move)

Batterien Infrarot-Fernbedienung 3x1,5VAAA

Anzahl der Hubvorginge mit voll geladenen
Batterien

160 bei 100 kg / 1m

Beschleunigung und Abbremsung (soft start/stop)

elektronisch

Gehiuse

ABS

Korrosion gegen Korrosion geschiitzt
Notausschalter vorhanden
Technische Daten p.23
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Notabsenkung mechanisch
Geriuschemission 58 dB (A)

Batterieanzeige Deckenlifter

Akustisch und visuell

Batterieanzeige bei der Infrarot-Fernbedienung

Akustisch und visuell

Schutzklasse

IPXO0 (Lifter)

IPX7 (infrarot Fernbedienung und elektrische Hand-
bedienung)

Erwartete Lebensdauer

15 Jahre, vorbehaltlich korrektes Gebrauch, Wartung
(siche Punkt 7) und jihrlicher Inspektionen (siche
Punkt 8) (Batterien haben eine erwartete Lebens-
dauer von 2 bis 4 Jahren, gebrauchsbedingt).

Ladegerit

Type Mascot 9940 / 2541

Eingang: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasse II
Ausgang: 24 Vdc Max 1.3 A (Typ 9940)

Max 1.2 A (Typ 2541)

Ladezeit nach Signal

4 Stunden

Max. Arbeitszyklus Hebeantrieb

15% MAX (1 min. AN / 7 min. AB)

Geschwindigkeiten
Heben (5 kg Last) 6 cm/s
Senken (5 kg Last) 6 cm/s
Heben (100 kg Last) 5,8 cm/s
Senken (100 kg Last) 6,2 cm/s
Heben (200 kg Last) 4,6 co/s
Senken (200 kg Last) 6,6 cm/s
Notabsenkung (200 kg Last) 7.5 cm/s - langsamer mit geringerer Last
Fahrmotor (I und L IR) 15 cm/s
Technische Daten p. 24
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11. Teileliste

art. 2860 0000.......c.oiiiiiiiiieertee ettt sttt Infrarot-Fernbedienung
Art. 2580 0001 ...uiiiuiiieiiiie ettt et ee e ettt e e eenee Elektrische Handbedienung 2-Fach (2800)
art 2580 0002 ....ovoviiiiiiiiieiicn et Elektrische Handbedienung 4-Fach (2810 L)
art. 2580 0009 ..ot Elektrische Handbedienung 2-Fach (2803)
ait 2580 0010 s msommmmmmmmmmmunmmmmemsmsemmes Elektrische Handbedienung 4-Fach (2812 1)

Eine detaillierte Liste ist auf Anfrage verfiigbar.

Teileliste p.25
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12. Erhalt von Ersatzteilen und jihrliche Inspektion

Fiir Ersatzteile, Wartung, jihrliche Inspektion und unverbindliche Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem

Handi-Move-Hindler Kontakt auf.

Anschrift eines in Ihrer Nihe befindlichen Handi-Move-Hindlers:

Handi-Move nv, Ten Beukenboom 13, 9400 Ninove, Belgien
Tel + 32 543197 10

Fax + 32 54325827

E-mail: info@handimove.com

Website: www.handimove.com

Erhalt von Ersatzteilen und jihrliche Inspektion p- 26
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13. Garantie

Fir vorliegende Ausriistung gilt eine ausschlieflliche Garantie von 2 Jahren ab Verkaufsdatum.

Der Hersteller garantiert, dass die Ausriistung frei von Miangeln hinsichtlich Material und fachménnischem Kén-
nen ist. Wir erklaren hiermit, alle Produkte bzw. deren Komponenten instandzusetzen oder auszutauschen, die
innerhalb der angegebenen Garantiefrist an unser Werk eingeschickt werden und bei den nach entsprechender
Uberpriifung feststeht, dass das Produkt Mingel aufweist. Batterien sind von dieser Garantieregelung ausges-
chlossen. Die Kosten fiir das Zuriicksenden der reparierten oder ausgetauschten Produkte gehen zu Lasten des
Herstellers.

Diese Garantie trifft nicht zu, wenn die Gerite nicht bestimmungsgemify oder falsch verwendet wurden, bei
fehlerhafter und nicht auf uns zurtickgehender Verdrahtung, fehlerhafter Installation oder Inbetriebnahme ohne
Einhaltung der hierfiir geltenden Anweisungen. Dies gilt ebenso fiir nicht genehmigte Reparaturen oder Ande-
rungen, die von Dritten und nicht vom Hersteller oder seinem offiziellen Vertreter durchgefiihrt wurden.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Gerite vor der Auslieferung jederzeit vollstindig oder teilweise zu verin-
dern, um dadurch Produktverbesserungen durchzufithren, die vom Hersteller fiir notwendig erachtet werden. Dies
beinhaltet nicht, dass wir uns dazu verpflichten, in der Vergangenheit gelieferte Gerite zu verindern oder anzupas-

sen, oder neue Gerite auszuliefern, die fritheren Spezifikationen entsprechen.

Beschidigungen miissen innerhalb von 14 Tagen nach Auslieferung der Gerite gemeldet werden. Sichtbare Schi-
den an der Verpackung missen bei Lieferung auf dem Lieferschein eingetragen werden.

Vorliegende Garantiebestimmungen ersetzen ausdriicklich alle anderen explizit oder implizit gewihrten Garantie-
bestimmungen. Wir gehen keinerlei Verpflichtung ein und geben niemand die Zustimmung, in unserem Namen
eine Verpflichtung einzugehen beziiglich des Verkaufs und der Nutzung dieser Gerite. Eine Haftung fiir daraus
sich ergebende oder aufierordentliche Schiden wird ausdriicklich ausgeschlossen. Wir gewihren keinerlei Garan-
tie beztiglich des Zubehors oder der Komponenten, die nicht von uns geliefert wurden.

Garantie p. 27
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EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017,/745
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Manufacturer / Fabrikant / Fabricant / Hersteller
Handi-Move NV - Ten Beukeboom 13 - B 9400 Ninove - Belgium
SRN (Single Registration Number): BE-MF-000016949

Name device
Naam hulpmiddel
Nom dispositif

Name Hilfsmittel

Handi-Move Ceiling Lift “28xx"
Handi-Move Plafondlift “28xx"
Handi-Move Léve-personne au plafond “28xx"

Handi-Move Deckenlifter “28xx"

Basic UDI-DI  54040166CTLFH6

Normal Normal Lateral Lateral

Model numbers electrical IR electrical IR
handcontrol handcontrol handcontrol | handcontrol

Standard (2 m motorband) 2800 2805 2810 2815
Standard (3 m motorband) 2803 2808 2812 2816
With tilting spreader bar
(¥iEE SANTEESINE kamteli 2801 + 2140 | 2806 + 2140 | 2811 + 2140 -
Pour fléau basculant
Anwendung mit Kippjoch
300 kg 2802 2807 - -
Railsystems / Railsystemen / Systemes 38xx
de rails / Schienensysteme 39xx
Unit Direct Charging / Kast Directe
Oplading / Unité de chargement direct 1524

/ Gerat fur Direktaufladung

Intended purpose

The Handi-Move Ceiling Lift is intended to transfer persons with limited
mobility (e.g. along a predetermined trajectory).

Beoogd gebruik

De Handi-Move Plafondlift is bedoeld om personen met beperkte mobiliteit
te transfereren (vb. langsheen een vooraf bepaald traject).

Destination médicale

Le Leve-personne au plafond Handi-Move est utilisé pour transférer des
personnes a mobilité réduite (p. ex. le long d'une trajectoire prédéterminée).

Zweckbestimmung

Route).

Der Handi-Move Deckenlifter wird zum Transfer von Personen mit
eingeschrankter Mobilitit eingesetzt (z. B. entlang einer vorgegebenen

Classification MDR

Class I (rule 1 + 13, MDR2017/745 annex VIII)

Harmonised standards applied / Geharmoniseerde normen toegepast

Normes harmonisées appliquées / Harmonisierte Standards angewendet

EN 1SO 10535:2006 ; EN 60601-1:2006/A1:2013 ;
EN ISO 15223-1:2021 ; EN ISO 14971:2019/A11:2021

ONT/0606-CE-02 . Ver. 03

Handi-Move International . info@handimove.com . www.handimove.com

1/

2

EG - Konformititserklirung
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EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017,/745

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Handi-Move NV. The devices covered by the present EU
declaration are in conformity with the Medical Devices Regulation MDR 2017/745 and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Handi-Move NV. De toestellen die onder
deze EU-verklaring vallen, zijn in overeenstemming met de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745 en de RoHS Richt-
lijn 2011/65/EU.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de Handi-Move NV. Les dispositifs couverts par la présente
déclaration UE sont conformes au Réglement sur les Dispositifs Médicaux MDR 2017/745 et la Directive RoHS 2011/65/UE.

Diese Konformitatserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung von Handi-Move NV ausgestellt. Die von dieser EU-Erklidrung
erfassten Geréte entsprechen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 und RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Stefan Van Raemdonck bvba <) /L/L
Director Handi-Move international ;,e}/y “andi
Ninove, 27-04-2023 g

move
ONT/0606-CE-02 . Ver. 03 2/2

Handi-Move International . info@handimove.com . www.handimove.com
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